VoGELSANG (@22

agriKomp

Vykonneé cerpadlo

VOGELSANG VX 136

Ceka vasi bioplynovou stanici provozni gisténi jimky?
Potfebujete rychle snizit hladinu v jimce z dlvodu
oprav? MUZeme vam zapUjc¢it vykonné Cerpadlo
Vogelsang série VX136.

Konstruk¢ni fada Cerpadel VX 136 je kompaktni
a univerzalni. Vyznacuji se jednoduchou manipulaci,
snadnou udrzbou a moznosti Cerpani nehomogennich
material(. Jsou spolehliva v kazdodennim provozu
zemeédeélského podniku.

Cerpadlo je osazeno na samonosné paleté s vlast-
nim elektroovladanim a prodluzovacim kabelem
o délce 50 m. Vykon Cerpadla zavisi na mnoha fak-
torech (susina materidlu, saci vyska, délka Cerpani,
atp.) a mlze byt cca 60 m¥h. Ma samonasavaci
schopnost, takze jej Ize vyuzit pro Cerpani z jimek.

Prislusenstvi:

prodluzovaci kabel s koncovkou 32A,
délka = 50m

adaptér z 16 na 32A, 5-pdl
2x fekalni hadice s koncovkami DN100,
délka=3m

koncovky pro napojeni na Cerpadlo Wangen
DN100

koncovka pro napojeni na Cerpadlo Vogelsang
DN100 a DN150

redukce z DN150 na DN100
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Cenik pljéovného

BaliCek 3 15 000 K¢&/bez DPH 1-3 dny
Balicek 7 25 000 K&/bez DPH 4-7 dni
Balicek 14 30 000 K&/bez DPH  8-14 dni

Potrebujete vice technickych informaci? Mate zajem o zapujcéeni ¢erpadla?
Kontaktujte Tomase Micolu, Kontaktujte Magdu Vi¢ikovou,
+420 739 484 573, t.micola@agrikomp.cz +420 734 732 670, m.vicikova@agrikomp.cz
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